microsystems 


Sun Ultra™ 24 Workstation 
Safety and Compliance Guide 


Sun Microsystems, Inc. 
www.sun.com 


Part No. 820-2472-10 
September 2007 Revision A 


Submit comments about this document at: http: / /www. sun. com/hwdocs / feedback 



Copyright © 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved. 

Sun Microsystems, Inc. has intellectual property rights relating to technology embodied in the product that is described in this document. In 

particular, and without limitation, these intellectual property rights may include one or more of the U.S. patents listed at 

http:/ /www.sun.com/patents and one or more additional patents or pending patent applications in the U.S. and in other countries. 

Parts of the product may be derived from Berkeley BSD systems, licensed from the University of California. UNIX is a registered trademark in 
the U.S. ana in other countries, exclusively licensed through X/Open Company, Ltd. 

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Solaris and NetBeans Sun Ultra are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. 
in the U.S. and other countries. 

AMD, Opteron, the AMD logo, the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. The PostScript 
logo is a trademark or registered trademark of Adobe Systems, Incorporated. 

Use of any spare or replacement CPUs is limited to repair or one-for-one replacement of CPUs in products exported in compliance with U.S. 
export laws. Use of CPUs as product upgrades unless authorized by the U.S. Government is strictly prohibited. 

DOCUMENTATION IS PROVIDED "AS IS" AND ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, 
INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT, 
ARE DISCLAIMED, EXCEPT TO THE EXTENT THAT SUCH DISCLAIMERS ARE HELD TO BE LEGALLY INVALID. 

U.S. Government Rights—Commercial use. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and 
applicable provisions of the FAR and its supplements. 


Copyright © 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, Etats-Unis. Tous droits reserves. 

Sun Microsystems, Inc. detient les droits de propriete intellectuels relatifs a la technologie incorporee dans le produit qui est decrit dans ce 
document. En particular, et ce sans limitation, ces droits de propriete intellectuelle peuvent inclure un ou plus des brevets americains listes a 
l'adresse http: / /www.sun.com/patents et un ou les brevets supplementaires ou les applications de brevet en attente aux Etats - Unis et dans les 
autres pays. 

Des parties de ce produit pourront etre derivees des systemes Berkeley BSD licencies par l'Universite de Californie. UNIX est une marque 
deposee aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciee exclusivement par X/Open Company, Ltd. 

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, Java, Solaris et NetBeans Sun Ultra sont des marques de fabrique ou des marques deposees de Sun 
Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. 

AMD, Opteron, the AMD logo, the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. Le logo PostScript 
est une marque de fabrique ou une marque deposee de Adobe Systems, Incorporated. 

L’utilisation de pieces detachees ou d'unites centrales de remplacement est limitee aux reparations ou a l'echange standard d'unites centrales 
pour les produits exportes, conformement a la legislation americaine en matiere d'exportation. Sauf autorisation par les autorites des Etats- 
Unis, l'utilisation d'unites centrales pour proceder a des mises a jour de produits est rigoureusement interdite. 

LA DOCUMENTATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET TOUTES AUTRES CONDITIONS, DECLARATIONS ET GARANTIES EXPRESSES 
OU TACITES SONT FORMELLEMENT EXCLUES, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, Y COMPRIS NOTAMMENT 
TOUTE GARANTIEIMPLICITE RELATIVE A LA QUALITE MARCHANDE, A L'APTITUDE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU A 
L'ABSENCE DE CONTREFACON. 



Adobe PostScript 



Contents 


Regulatory Compliance Statements i 
Safety Agency Compliance Statements v 
Declaration of Conformity xvii 



iv Where to Find Sun Ultra 24 Documentation • September 2007 



Regulatory Compliance Statements 

Your Sun product is marked to indicate its compliance class: 

• Federal Communications Commission (FCC) — USA 

• Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES-003) — Canada 

• Voluntary Control Council for Interference (VCCI) — Japan 

• Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) — Taiwan 

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the 
product. 


FCC Class B Notice 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference. 

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of 
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the authority 
granted to the user by the FCC to operate this equipment. 



ICES-003 Class B Notice - Avis NMB-003, Classe B 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 
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BSMI Class A Notice 

The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance 
label. 
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CCC Class A Notice 

The following statement is applicable to products shipped to China and marked with "Class A" on the product's compliance 
label. 
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GOST-R Certification Mark 
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Safety Agency Compliance 
Statements 

Read this section before beginning any procedure. The 
following text provides safety precautions to follow when 
installing a Sun Microsystems product. 


Safety Precautions 

For your protection, observe the following safety 

precautions when setting up your equipment: 

■ Follow all cautions and instructions marked on the 
equipment. 

■ Ensure that the voltage and frequency of your power 
source match the voltage and frequency inscribed on 
the equipment's electrical rating label. 

■ Never push objects of any kind through openings in 
the equipment. Dangerous voltages may be present. 
Conductive foreign objects could produce a short 
circuit that could cause fire, electric shock, or damage 
to your equipment. 


Symbols 

The following symbols may appear in this book: 



Caution - There is a risk of personal injury 
and equipment damage. Follow the 
instructions. 



Caution - Hot surface. Avoid contact. 
Surfaces are hot and may cause personal 
injury if touched. 



Caution - Hazardous voltages are present. To 
reduce the risk of electric shock and danger to 
personal health, follow the instructions. 


Power Cord Connection 


Caution - Sun products are designed to work 
with power systems having a grounded 


Depending on the type of power switch your device has, 
one of the following symbols may be used: 


On - Applies AC power to the system. 


Off - Removes AC power from the system. 


Standby - The On/Standby switch is in the 
standby position. 



Modifications to Equipment 
Do not make mechanical or electrical modifications to the 
equipment. Sun Microsystems is not responsible for 
regulatory compliance of a modified Sun product. 


Placement of a Sun Product 



Caution - Do not block or cover the openings 
of your Sun product. Never place a Sun 
product near a radiator or heat register. 
Failure to follow these guidelines can cause 
overheating and affect the reliability of your 
Sun product. 


Noise Level 

Product: Sun Ultra 24 Workstation 

Declared Noise emissions in accordance with ISO 9296. 



Operating 

Idling 

LWAd (lB=10dB) 

4.5 B 

4.4 B 

LpAm (TBD ) 

33.1 dBA 

30.5 dBA 


SELV Compliance 

Safety status of I/O connections comply to SELV 
requirements. 

neutral (grounded return for DC-powered 
products). To reduce the risk of electric shock, 
do not plug Sun products into any other type 
of power system. Contact your facilities 
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manager or a qualified electrician if you are 
not sure what type of power is supplied to 
your building. 


Caution - Not all power cords have the same 
current ratings. Do not use the power cord 
provided with your equipment for any other 
products or use. Household extension cords 
do not have overload protection and are not 
meant for use with computer systems. Do not 
use household extension cords with your Sun 
product. 
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The following caution applies only to devices with a 
Standby power switch: 


Caution - The power switch of this product 
functions as a standby type device only. The 
power cord serves as the primary disconnect 
device for the system. Be sure to plug the 
power cord into a grounded power outlet that 
is nearby the system and is readily accessible. 
Do not connect the power cord when the 
power supply has been removed from the 
system chassis. 


The following caution applies only to devices with multiple 
power cords: 


Caution - For products with multiple power 
cords, all power cords must be disconnected 
to completely remove power from the system. 


Battery Warning 



Caution - There is danger of explosion if 
batteries are mishandled or incorrectly 
replaced. On systems with replaceable 
batteries, replace only with the same 
manufacturer and type or equivalent type 
recommended by the manufacturer per the 
instructions provided in the product service 
manual. Do not disassemble batteries or 
attempt to recharge them outside the system. 
Do not dispose of batteries in fire. Dispose of 
batteries properly in accordance with the 
manufacturer's instructions and local 
regulations. Note that on Sun CPU boards, 
there is a lithium battery molded into the real¬ 
time clock. These batteries are not customer 
replaceable parts. 
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System Unit Cover 

You must remove the cover of your Sun computer system 
unit to add cards, memory, or internal storage devices. Be 
sure to replace the cover before powering on your computer 
system. 



Caution - Do not operate Sun products 
without the cover in place. Failure to take this 
precaution may result in personal injury and 
system damage. 


Laser Compliance Notice 

Sun products that use laser technology comply with Class 1 
laser requirements. 


/-\ 

Class 1 Laser Product 
Luokan 1 Laserlaite 
Klasse 1 Laser Apparat 
Laser Klasse 1 

\ _ / 


Rack System Warning 

The following warnings apply to Racks and Rack Mounted 
systems. 


CD and DVD Devices 

The following caution applies to CD, DVD, and other 
optical devices. 



Caution - For safety, equipment should 
always be loaded from the bottom up. That is, 
install the equipment that will be mounted in 
the lowest part of the rack first, then the next 
higher systems, etc. 



Caution - Use of controls, adjustments, or the 
performance of procedures other than those 
specified herein may result in hazardous 
radiation exposure. 



Caution - To prevent the rack from tipping 
during equipment installation, the anti-tilt bar 
on the rack must be deployed. 



Caution - To prevent extreme operating 
temperature within the rack insure that 
the maximum temperature does not 
exceed the product's ambient rated 
temperatures. 



Caution - To prevent extreme operating 
temperatures due to reduced airflow 
consideration should be made to the 
amount of air flow that is required for a 
safe operation of the equipment. 


Conformite aux normes de securite 

Veuillez lire attentivement cette section avant de 
commencer. Ce texte traite des mesures de securite qu'il 
convient de prendre pour l'installation d'un produit Sun 
Microsystems. 


Mesures de securite 

Pour votre securite, nous vous recommandons de suivre 
scrupuleusement les mesures de securite ci-dessous lorsque 
vous installez votre materiel: 

■ Suivez tous les avertissements et toutes les 
instructions inscrites sur le materiel. 

■ Assurez-vous que la tension et la frequence de votre 
source d’alimentation correspondent a la tension et a 
la frequence indiquees sur l'etiquette de la tension 
electrique nominale du materiel 

■ N'introduisez jamais d'objets quels qu'ils soient dans 
les ouvertures de l'equipement. Vous pourriez vous 
trouver en presence de hautes tensions dangereuses. 
Tout objet etranger conducteur risque de produire un 
court-circuit pouvant presenter un risque d'incendie 
ou de decharge electrique, ou susceptible 
d'endommager le materiel. 
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Symboles 

Vous trouverez ci-dessous la signification des differents 
symboles utilises: 



Attention - Vous risquez d'endommager le 
materiel ou de vous blesser. Veuillez suivre les 
instructions. 


Positionnement d'un produit Sun 



Attention - Evitez d'obstruer ou de recouvrir 
les orifices de votre produit Sun. N'installez 
jamais un produit Sun pres d'un radiateur ou 
d'une source de chaleur. Si vous ne respectez 
pas ces consignes, votre produit Sun risque de 
surchauffer et son fonctionnement en sera 
altere. 



Attention - Surfaces brulantes. Evitez tout 
contact. Les surfaces sont brulantes. Vous 
risquez de vous blesser si vous les touchez. 


Attention - Tensions dangereuses. Pour 
reduire les risques de decharge electrique et 
de danger physique, observez les consignes 
indiquees. 


Selon le type d'interrupteur marche/arret dont votre 
appareil est equipe, l'un des symboles suivants sera utilise: 


Niveau de pression acoustique 

Produit: Product Name 

Emissions de parasite declarees selon ISO 9296 



en fonctionnement 

au repos 

LWAd (lB=10dB) 

4.5 B 

4.4 B 

LpAm (operateur OR 

33.1 dBA 

30.5 

spectateur) 


dBA 


Marche - Met le systeme sous tension 
alternative. 


Arret - Met le systeme hors tension 
alternative. 


Veilleuse - L'interrupteur Marche/Veille est 
sur la position de veille. 


Modification du materiel 

N'apportez aucune modification mecanique ou electrique 
au materiel. Sun Microsystems decline toute responsabilite 
quant a la non-conformite eventuelle d'un produit Sun 
modifie. 




Conformite SELV 

Le niveau de securite des connexions E/S est conforme aux 
normes SELV. 


Connexion du cordon d'alimentation 


Attention - Les produits Sun sont cone ns 
pour fonctionner avec des systemes 
d'alimentation equipes d'un conducteur 
neutre relie a la terre (conducteur neutre pour 
produits alimentes en CC). Pour reduire les 
risques de decharge electrique, ne branchez 
jamais les produits Sun sur une source 
d'alimentation d'un autre type. Contactez le 
gerant de votre batiment ou un electricien 
agree si vous avez le moindre doute quant au 
type d'alimentation fourni dans votre 
batiment. 
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Attention - Tous les cordons d'alimentation 
ne presentent pas les memes caracteristiques 
electriques. Les cordons d'alimentation a 
usage domestique ne sont pas proteges contre 
les surtensions et ne sont pas congus pour etre 
utilises avec des ordinateurs. N'utilisez jamais 
de cordon d'alimentation a usage domestique 
avec les produits Sun. 


L'avertissement suivant s'applique uniquement aux 
systemes equipes d'un interrupteur Veille: 


Attention - L'interrupteur d'alimentation de 
ce produit fonctionne uniquement comme un 
dispositif de mise en veille. Le cordon 
d'alimentation constitue le moyen principal de 
deconnexion de l'alimentation pour le 
systeme. Assurez-vous de le brancher dans 
une prise d'alimentation mise a la terre pres 
du systeme et facile d'acces. Ne le branchez 
pas lorsque l'alimentation electrique ne se 
trouve pas dans le chassis du systeme. 


de Sun, une batterie au lithium a ete moulee 
dans l'horloge temps reel. Les batteries ne sont 
pas des pieces rempla^ables par le client. 


Couvercle de l'unite 

Pour ajouter des cartes, de la memoire ou des peripheriques 
de stockage internes, vous devez retirer le couvercle de 
votre systeme Sun. Remettez le couvercle superieur en 
place avant de mettre votre systeme sous tension. 



Attention - Ne mettez jamais des produits 
Sun sous tension si leur couvercle superieur 
n'est pas mis en place. Si vous ne prenez pas 
ces precautions, vous risquez de vous blesser 
ou d'endommager le systeme. 


Mise en garde relative au systeme en rack 
La mise en garde suivante s'applique aux racks et aux 
systemes montes en rack. 


L'avertissement suivant s'applique uniquement aux 
systemes equipes de plusieurs cordons d'alimentation: 


Attention - Pour mettre un systeme equipe de 
plusieurs cordons d'alimentation hors tension, 
il est necessaire de debrancher tous les 
cordons d'alimentation. 



Attention - Pour des raisons de securite, le 
materiel doit toujours etre charge du bas vers 
le haut. En d'autres termes, vous devez 
installer, en premier, le materiel qui doit se 
trouver dans la partie la plus inferieure du 
rack, puis installer le materiel sur le niveau 
suivant, etc. 


Mise en garde relative aux batteries 



Attention - Les batteries risquent d'exploser 
en cas de manipulation maladroite ou de 
remplacement incorrect. Pour les systemes 
dont les batteries sont remplapables, effectuez 
les remplacements uniquement selon le 
modele du fabricant ou un modele equivalent 
recommande par le fabricant, conformement 
aux instructions fournies dans le manuel de 
service du systeme. N'essayez en aucun cas de 
demonter les batteries, ni de les recharger hors 
du systeme. Ne les jetez pas au feu. Mettez-les 
au rebut selon les instructions du fabricant et 
conformement a la legislation locale en 
vigueur. Notez que sur les cartes processeur 



Attention - Afin d'eviter que le rack ne 
penche pendant l'installation du materiel, tirez 
la barre anti-basculement du rack. 



Attention - Pour eviter des temperatures de 
fonctionnement extremes dans le rack, 
assurez-vous que la temperature maximale ne 
depasse pas la fourchette de temperatures 
ambiantes du produit determinee par le 
fabricant. 
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Attention - Afin d'empecher des 
temperatures de fonctionnement extremes 
provoquees par une aeration insuffisante, 
assurez-vous de fournir une aeration 
appropriee pour un fonctionnement du 
materiel en toute securite 


Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz der 
Stromversorgung den Nennleistungen auf dem am 
Gerat angebrachten Etikett entsprechen. 

Fiihren Sie niemals Fremdobjekte in die Offnungen 
am Gerat ein. Es konnen gefahrliche Spannungen 
anliegen. Leitfahige Fremdobjekte konnen einen 
Kurzschluss verursachen, der einen Brand, Strom- 
schlag oder Gerateschaden herbeifiihren kann. 


Avis de conformite des appareils laser 

Les produits Sun qui font appel aux technologies lasers sont 

conformes aux normes de la classe 1 en la matiere. 


Symbole 

Die Symbole in diesem Handbuch haben folgende 
Bedeutung: 


f h 

Class 1 Laser Product 
Luokan 1 Laserlaite 
Klasse 1 Laser Apparat 
Laser Klasse 1 

v_/ 


Peripheriques CD et DVD 

L'avertissement suivant s’applique aux peripheriques CD, 
DVD et autres peripheriques optiques: 



Attention - L’utilisation de controles et de 
reglages ou l’application de procedures autres 
que ceux specifies dans le present document 
peuvent entrainer une exposition a des 
radiations dangereuses. 


Einhaltung sicherheitsbehordlicher 
Vorschriften 

Lesen Sie vor dem Ausfiihren von Arbeiten diesen 
Abschnitt. Im folgenden Text werden Sicherheitsvor- 
kehrungen beschrieben, die Sie bei der Installation eines 
Sun Microsystems-Produkts beachten miissen. 


Sicherheitsvorkehr ungen 

Treffen Sie zu Ihrem eigenen Schutz bei der Installation des 
Gerats die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: 

■ Beachten Sie alle auf den Geraten angebrachten 
Warnhinweise und Anweisungen. 


A Achtung - Gefahr von Verletzung und 
Gerateschaden. Befolgen Sie die Anwei¬ 
sungen. 


A Achtung - Heifie Oberflache. Nicht beriihren, 
da Verletzungsgefahr durch heifie Oberflache 
besteht. 


A Achtung - Gefahrliche Spannungen. Befolgen 
Sie die Anweisungen, um Stromschlage und 
Verletzungen zu vermeiden. 


Je nach Netzschaltertyp an Ihrem Gerat kann eines der 
folgenden Symbole verwendet werden: 


Ein - Versorgt das System mit Wechselstrom. 


Aus- Unterbricht die Wechselstromzufuhr 
zum Gerat. 


Wartezustand - Der Ein-/Standby-Netz- 
schalter befindet sich in der Standby-Position. 


Modifikationen des Gerats 

Nehmen Sie keine elektrischen oder mechanischen 
Geratemodifikationen vor. Sun Microsystems ist fiir die 
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften von modifizierten 
Sun-Produkten nicht haftbar. 
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Aufstellung von Sun-Geraten 



Achtung - Gerateoffnungen Ihres Sun- 
Produkts diirfen nicht blockiert oder 
abgedeckt werden. Sun-Gerate sollten niemals 
in der Nahe von Heizkorpern oder Heifiluft- 
klappen aufgestellt werden. Die Nichtbeach- 
tung dieser Richtlinien kann Uberhitzung 
verursachen und die Zuverlassigkeit Ihres 
Sun-Gerats beeintrachtigen. 



Achtung - Nicht alle Netzkabel verfiigen 
iiber die gleichen Nennwerte. Herkommliche, 
im Haushait verwendete Verlangerungskabel 
besitzen keinen Uberlastschutz und sind 
daher fiir Computersysteme nicht geeignet. 
Verwenden Sie bei Ihrem Sun-Produkt keine 
Haushalts-Verlangerungskabel. 


Die folgende Warnung gilt nur fiir Gerate mit Standby- 
Netzschalter: 


Lautstarke 

Produkt: Product Name 

Deklarierte Gerauschemissionen nach ISO 9296 



Betrieb 

Ruhezustand 

LWAd (lB=10dB) 

4.5 B 

4.4 B 

LpAm (Operator OR 

33.1 dBA 

30.5 dBA 

Zuschauer) 




Achtung - Beim Netzschalter dieses Gerats 
handelt es sich nur um einen Ein/Standby- 
Schalter. Zum volligen Abtrennen des Systems 
von der Stromversorgung dient hauptsachlich 
das Netzkabel. Stellen Sie sicher, dass das 
Netzkabel an eine frei zugangliche geerdete 
Steckdose in der Nahe des Systems ange- 
schlossen ist. Schliefien Sie das Stromkabel 
nicht an, wenn die Stromversorgung vom 
Systemchassis entfernt wurde. 


SELV-Konformitat 

Der Sicherheitsstatus der E/ A-Verbindungen entspricht 
den SELV-Anforderungen. 

Anschluss des Netzkabels 


Achtung - Sun-Gerate sind fiir 
Stromversorgungssysteme mit einem 
geerdeten neutralen Leiter (geerdeter 
Riickleiter bei gleichstrombetriebenen 
Geraten) ausgelegt. Um die Gefahr von 
Stromschlagen zu vermeiden, schliefien Sie 
das Gerat niemals an andere Stromversor¬ 
gungssysteme an. Wenden Sie sich an den 
zustandigen Gebaudeverwalter oder an einen 
qualifizierten Elektriker, wenn Sie nicht sicher 
wissen, an welche Art von Stromversor- 
gungssystem Ihr Gebaude angeschlossen ist. 


Die folgende Warnung gilt nur fiir Gerate mit mehreren 
Netzkabeln: 


Achtung - Bei Produkten mit mehreren Netz¬ 
kabeln miissen alle Netzkabel abgetrennt wer¬ 
den, um das System vollig von der Stromver¬ 
sorgung zu trennen. 


Warnung beziiglich Batterien 



Achtung - Bei unsachgemafier Handhabung 
oder nicht fachgerechtem Austausch der 
Batterien besteht Explosionsgefahr. Verwen¬ 
den Sie bei Systemen mit austauschbaren 
Batterien ausschliefilich Ersatzbatterien 
desselben Typs und Herstellers bzw. einen 
entsprechenden, vom Hersteller gemafi den 
Anweisungen im Service-Handbuch des 
Produkts empfohlenen Batterietyp. Versuchen 
Sie nicht, die Batterien auszubauen oder 
auSerhalb des Systems wiederaufzuladen. 
Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. 
Entsorgen Sie die Batterien entsprechend den 
Anweisungen des Herstellers und den vor Ort 
geltenden Vorschriften. CPU-Karten von Sun 
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verfiigen iiber eine Echtzeituhr mit integrier- 
ter Lithiumbatterie. Diese Batterie darf nur 
von einem qualifizierten Servicetechniker aus- 
gewechselt werden. 


Gehauseabdeckung 

Sie miissen die Abdeckung Ihres Sun-Computersystems 
entfernen, um Karten, Speicher oder interne Speichergerate 
hinzuzufiigen. Bringen Sie vor dem Einschalten des 
Systems die Gehauseabdeckung wieder an. 


A Achtung - Um extreme Betriebstemperaturen 
durch verringerte Luftzirkulation zu vermei- 
den, sollte die fiir den sicheren Betrieb des 
Gerats erforderliche Luftzirkulation eingesetzt 
werden. 


Hinweis zur Laser-Konformitat 
Sun-Produkte, die die Laser-Technologie verwenden, 
entsprechen den Laser-Anforderungen der Klasse 1. 



Achtung - Nehmen Sie Sun-Gerate nicht ohne 
Abdeckung in Betrieb. Die Nichtbeachtung 
dieses Warnhinweises kann Verletzungen oder 
Gerateschaden zur Folge haben. 


Warnungen beziiglich in Racks eingebauter 
Systeme 

Die folgenden Warnungen gel ten fiir Racks und in Racks 
eingebaute Systeme: 



Achtung - Aus Sicherheitsgriinden sollten 
samtliche Gerate von unten nach oben in 
Racks eingebaut werden. Installieren Sie also 
zuerst die Gerate, die an der untersten 
Position im Rack eingebaut werden, gefolgt 
von den Systemen, die an nachsthoherer Stelle 
eingebaut werden, usw. 


/-\ 

Class 1 Laser Product 
Luokan 1 Laserlaite 
Klasse 1 Laser Apparat 
Laser Klasse 1 
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CD- und DVD-Gerate 

Die folgende Warnung gilt fiir CD-, DVD- und andere 
optische Gerate: 



Achtung - Die hier nicht aufgefiihrte 
Verwendung von Steuerelementen, 
Anpassungen oder Ausfiihrung von 
Vorgangen kann eine gefahrliche 
Strahlenbelastung verursachen. 



Achtung - Verwenden Sie beim Einbau den 
Kippschutz am Rack, um ein Umkippen zu 
vermeiden. 


Normativas de seguridad 

Lea esta section antes de realizar cualquier operation. En 
ella se explican las medidas de seguridad que debe tomar al 
instalar un producto de Sun Microsystems. 



Achtung - Um extreme Betriebstemperaturen 
im Rack zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass 
die Maximaltemperatur die Nennleistung der 
Umgebungstemperatur fiir das Produkt nicht 
iiberschreitet 


Medidas de seguridad 

Para su protection, tome las medidas de seguridad 

siguientes durante la instalacion del equipo: 

■ Siga todos los avisos e instrucciones indicados en el 
equipo. 

■ Asegurese de que el voltaje y frecuencia de la fuente 
de alimentation coincidan con el voltaje y frecuencia 
indicados en la etiqueta de clasificacion electrica del 
equipo. 
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■ No introduzca objetos de ningun tipo por las rejillas 
del equipo, ya que puede quedar expuesto a voltajes 
peligrosos. Los objetos conductores extranos pueden 
producir cortocircuitos y, en consecuencia, incendios, 
descargas electricas o danos en el equipo. 


Simbolos 

En este documento aparecen los siguientes simbolos: 


Colocacion de un producto Sun 



Precaucion - No obstruya ni tape las rejillas 
del producto Sun. Nunca coloque un producto 
Sun cerca de radiadores ni fuentes de calor. Si 
no sigue estas indicaciones, el producto Sun 
podria sobrecalentarse y la fiabilidad de su 
funcionamiento se vena afectada. 



Precaucion - Existe el riesgo de que se 
produzcan lesiones personales y danos en el 
equipo. Siga las instrucciones. 


A Precaucion - Superficie caliente. Evite todo 
contacto. Las superficies estan calientes y 
pueden causar lesiones personales si se tocan. 


Precaucion - Voltaje peligroso. Para reducir 
el riesgo de descargas electricas y lesiones 
personales, siga las instrucciones. 


En funcion del tipo de interruptor de alimentacion del que 
disponga el dispositivo, se utilizara uno de los simbolos 
siguientes: 


Encendido - Suministra alimentacion de CA 
al sistema. 


Apagado - Corta la alimentacion de CA del 
sistema. 


Espera - El interruptor de encendido/espera 
esta en la position de espera. 


Modificaciones en el equipo 
No realice modificaciones de tipo mecanico ni electrico en el 
equipo. Sun Microsystems no se hace responsable del 
cumplimiento de normativas en caso de que un producto 
Sun se haya modificado. 




Nivel de ruido 

Producto: Product Name 

Emisiones acusticas declaradas en conformidad con la 
norma ISO 9296. 



En funcionamiento 

En reposo 

Potencia acustica 
(lB=10dB) 

4.5 B 

4.4 B 

Presion acustica 

33.1 dBA 

30.5 dBA 

(operador OR persona 
presente) 




Cumplimiento de la normativa para 
instalaciones SELV 

Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada 
y salida cumplen los requisitos para instalaciones SELV (del 
ingles Safe Extra Low Voltage, voltaje bajo y seguro). 

Conexion del cable de alimentacion 


Precaucion - Los productos Sun se han 
disenado para funcionar con sistemas de 
alimentacion que cuenten con un conductor 
neutro a tierra (con conexion a tierra de 
regreso para los productos con alimentacion 
de CC). Para reducir el riesgo de descargas 
electricas, no conecte ningun producto Sun a 
otro tipo de sistema de alimentacion. Pongase 
en contacto con el encargado de las 
instalaciones de su empresa o con un 
electricista cualificado en caso de que no este 
seguro del tipo de alimentacion del que se 
dispone en el edificio. 
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Precaucion - No todos los cables de 
alimentation tienen la misma clasificacion 
electrica. Los alargadores de uso domestico no 
cuentan con protection frente a sobrecargas y 
no estan disenados para su utilization con 
sistemas informaticos. No utilice alargadores 
de uso domestico con el producto Sun. 


La siguiente medida solamente se aplica a aquellos 
dispositivos que dispongan de un interruptor de 
alimentation de espera: 


Precaucion - El interruptor de alimentation 
de este producto funciona solamente como un 
dispositivo de espera. El cable de alimentation 
hace las veces de dispositivo de desconexion 
principal del sistema. Asegurese de que 
conecta el cable de alimentation a una toma 
de tierra situada cerca del sistema y de facil 
acceso. No conecte el cable de alimentation si 
la unidad de alimentation no se encuentra en 
el bastidor del sistema. 


La siguiente medida solamente se aplica a aquellos 
dispositivos que dispongan de varios cables de 
alimentation: 



Precaucion - En los productos que cuentan 
con varios cables de alimentation, debe 
desconectar todos los cables de alimentation 
para cortar por completo la alimentation 
electrica del sistema. 


Advertencia sobre las baterias 


acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
las normas locales. Tenga en cuenta que en las 
placas CPU de Sun, hay una bateria de litio 
incorporada en el reloj en tiempo real. Los 
usuarios no deben reemplazar este tipo de 
baterias. 


Cubierta de la unidad del sistema 

Debe extraer la cubierta de la unidad del sistema 
informatico Sun para instalar tarjetas, memoria o 
dispositivos de almacenamiento internos. Vuelva a colocar 
la cubierta antes de encender el sistema informatico. 



Precaucion - No ponga en funcionamiento 
los productos Sun que no tengan colocada la 
cubierta. De lo contrario, puede sufrir lesiones 
personales y ocasionar danos en el sistema. 


Advertencia sobre el sistema en bastidor 
Las advertencias siguientes se aplican a los sistemas 
montados en bastidor y a los propios bastidores. 



Precaucion - Por seguridad, siempre deben 
montarse los equipos de abajo arriba. A saber, 
primero debe instalarse el equipo que se 
situara en el bastidor inferior; a continuation, 
el que se situara en el siguiente nivel, etc. 



Precaucion - Para evitar que el bastidor se 
vuelque durante la instalacion del equipo, 
debe extenderse la barra antivolcado del 
bastidor. 



Precaucion - Si las baterias no se manipulan 
o reemplazan correctamente, se corre el riesgo 
de que estallen. En los sistemas que cuentan 
con baterias reemplazables, reemplacelas solo 
con baterias del mismo fabricante y el mismo 
tipo, o un tipo equivalente recomendado por 
el fabricante, de acuerdo con las instrucciones 
descritas en el manual de servicio del 
producto. No desmonte las baterias ni intente 
recargarlas fuera del sistema. No intente 
deshacerse de las baterias echandolas al fuego. 
Deshagase de las baterias correctamente de 



Precaucion - Para evitar que se alcance una 
temperatura de funcionamiento extrema en el 
bastidor, asegurese de que la temperatura 
maxima no sea superior a la temperatura 
ambiente establecida como adecuada para el 
producto. 
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Precaucion - Para evitar que se alcance una 
temperatura de funcionamiento extrema 
debido a una circulation de aire reducida, 
debe considerarse la magnitud de la 
circulation de aire requerida para que el 
equipo funcione de forma segura. 


ekvivalent typ som rekommenderas av 
apparattillverkaren. Kassera anvant batteri 
enligt fabrikantens instruktion. 


Danmark 


Aviso de cumplimiento de la normativa para 
la utilizacion de laser 

Los productos Sun que utilizan tecnologia laser cumplen los 
requisitos establecidos para los productos laser de clase 1. 


/-\ 

Class 1 Laser Product 
Luokan 1 Laserlaite 
Klasse 1 Laser Apparat 
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Dispositivos de CD y DVD 

La siguiente medida se aplica a los dispositivos de CD y 
DVD, asi como a otros dispositivos opticos: 



Advarsel! - Litiumbatteri — Eksplosionsfare 
ved fejlagtig handtering. Udskiftning ma kun 
ske med batteri af samme fabrikat og type. 
Lever det brugte batteri tilbage til 
leveranderen. 


Suomi 



Varoitus - Paristo voi rajahtaa, jos se on 
virheellisesti asennettu. Vaihda paristo 
ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan 
tyyppiin. Havita kaytetty paristo valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 



Precaucion - La utilizacion de controles, 
ajustes o procedimientos distintos a los aqui 
especificados puede dar lugar a niveles de 
radiation peligrosos. 


Nordic Lithium Battery Cautions 

Norge 


A Advarsel - Litiumbatteri — Eksplosjonsfare. 
Ved utskifting benyttes kun batteri som 
anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri 
returneres apparatleverandoren. 


Sverige 


Varning - Explosionsfara vid felaktigt 
batteribyte. Anvand samma batterityp eller en 
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Declaration of Conformity 

Compliance Model Number: U198 

Product Family Name: Sun Ultra 24 Workstation 


EMC 

USA—FCC Class B 

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

1. This equipment may not cause harmful interference. 

2. This equipment must accept any interference that may cause undesired operation. 


European Union 

This equipment complies with the following requirements of the EMC Directive 89/336/EEC: 


As Information Technology Equipment (ITE) Class B per (as applicable): 
EN55011 Class B (Sun Ultra 24 Workstation 

EN 55022:1994 +AL1995 +A2:1997 Class B 
EN 61000-3-2:2000 Pass 

EN 61000-3-3:1995 +A1:2000 Pass 

EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003 Required Limits: 


EN61000-4-2 
EN61000-4-3 
EN61000-4-4 
EN61000-4-5 
EN61000-4-6 
EN61000-4-8 
EN61000-4-11 


4 kV (Direct), 8kV (Air) 

3 V/m 

1 kV AC Power Lines, 0.5 kV Signal and DC Power Lines 

1 kV AC Line-Line and Outdoor Signal Lines, 2 kV AC Line-Gnd, 0.5 kV DC Power Lines 
3 V 
1 A/m 
Pass 


Safety 

This equipment complies with the following requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC: 

EC Type Examination Certificates: 

EN 60950-1:2001, 1st Edition TUV Rheinland Certificate No. S 50063404 

IEC 60950-1:2001, 1st Edition CB Scheme Certificate No. JPTUV-010986 

Evaluated to all CB Countries 

UL and cUL/CSA 60950-1:2001, CSA C22.2, No. 60950-00 File: E139765-26 -UL-1 Vol. X3 

Supplementary Information 

This product was tested and complies with all the requirements for the CE Mark. This equipment complies with the 
Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2002/95/EC. 


/S/ 

Dennis P. Symanski DATE 

Worldwide Compliance Engineering 
Sun Microsystems, Inc. 

4150 Network Circle, MPK15-102 
Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 

Tel: 650-786-3255 
Fax: 650-786-3723 


/S/ 

Donald Cameron DATE 

Program Manager/Customer Quality 
Sun Microsystems Scotland, Limited 
Blackness Road, Phase I, Main Bldg. 

Springfield, EH49 7LR 

Scotland, United Kingdom 

Tel: +44 1 506 672 395 Fax: +44 1 506 670 011 
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